天津港东疆港区新港九号路道路工程
环境影响报告书简本

一、项目概况

1.1项目基本情况

1.1.1项目名称：天津港东疆港区新港九号路道路工程
1.1.2 建设单位：天津港东疆建设开发有限公司
1.1.3建设地址：本工程位于天津港东疆港区北部，滨海新区海滨大道以东，东疆港区新港八号路北侧，永定新河入海口附近。其中，新港九号路西起海滨大道疏港三线立交，东至观澜路，桩号范围K0+000~K5+490，全长约5490m；亚洲路北起新港九号路，南至新港八号路，桩号范围K0+090.602~K1+209.188，全长约1200m；欧洲路北起新港九号路，南至新港八号路，桩号范围K0+392.940~K1+397.295，全长约1005m。
1.1.4建设性质：新建。

1.1.5建设总投资：55927.9万元。

1.1.6建设规模：

⑴道路工程

本次道路工程包括新港九号路、亚洲路和欧洲路，共3条道路，总长度约7.7km。以上道路等级均为城市主干道，其中：新港九号路和亚洲路设计道路红线宽度为80m，设计行车速度为60km/h；欧洲路设计道路红线宽度为50m，设计行车速度为40km/h。
⑵地基处理工程：地基处理交工标高预估为5.0m，总处理面积约24.7
万m2。其中采用真空预压方法加固的面积为21.9万m2，采用堆载预压法加固，面积为0.6万m2，换填区面积为2.2万m2。
⑶交通工程：对应工程范围，实施规划交通标线，同时对现状交通设施进行相应调整和完善。
⑷照明工程：本工程照明采用10kV三相供电和0.4kV箱式变配电。沿本工程道路设置5座照明箱式变电站，每座箱变容量均为200kVA。

新港九号路：沿道路两侧人行道对称设置18m灯杆，间距50m，每个灯杆配一套2×400W高压钠灯。

亚洲路：沿道路两侧人行道对称设置16m灯杆，灯杆间距55m，每个灯杆配一套2×400W高压钠灯。

欧洲路：沿道路两侧人行道对称设置16m灯杆，灯杆间距55m，每个灯杆配一套400W+250W高压钠灯。
⑸雨水工程：各条道路均在其道路两侧侧石下各设置一排收水井，间距约35～40m，收水井均接入本次道路规划的雨水管道。规划雨水干管不属于本工程范围。
⑹绿化工程：由于本工程现阶段仅考虑港区的近期建设，满足车辆及行人的通行要求，两侧人行道外的绿化及景观设计待工程的下一阶段中进行完善。
1.1.7建设期限：本项目竣工通车时间为2014年12月。

1.2工程建设内容

1.2.1工程量
表1  地基处理工程量汇总表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	铺设
	m2
	488380.58
	

	2
	铺设土工布
	m2
	244190.29
	300g

	3
	人力陆上填筑袋装土围埝
	m3
	12225.21
	

	4
	吹填砂性土
	m3
	251155.69
	

	5
	陆上铺设砂垫层（不碾压）
	m3
	89823.61
	

	6
	打设塑料排水板
	m
	5508706.10
	L≤20m

	7
	软基加固，真空预压
	m2
	218866.53
	真空预压120天

	8
	软基加固、堆载预压
	m2
	5692.50
	荷载8t/m2

	9
	开挖
	m3
	16778.14
	运距：1m

	10
	换填碾压山皮土
	m3
	13555.05
	


表2  道路工程主要工程量

	序号
	项目
	单位
	新港九号路
	亚洲路
	欧洲路

	一
	道路工程
	
	
	
	

	1
	机动车道
	m2
	240959
	39308.30
	32788.30

	2
	人行道
	m2
	17665.20
	3393.90
	6973.70

	3
	侧石
	m
	22057.50
	2262.60
	2191.10

	4
	缘石
	m
	11776.80
	2262.60
	2190.10

	5
	填方
	m3
	113058.50
	9050.40
	16071.20

	6
	挖方
	m3
	170061.30
	25589.30
	24264.50

	7
	水泥稳定处理山皮土70%、砂层
	m3
	296954.50
	44172.90
	37499.10

	8
	土工格栅
	m2
	1359759.40
	191624.7
	164457.70

	9
	水泥石灰土
	m3
	111951.30
	16356.80
	13728.80

	10
	抗裂土工布
	m2
	319390.30
	3066.80
	36537.50

	11
	玻纤格栅
	m2
	169.50
	310.20
	291.90

	12
	U型槽线性收水井
	座
	334
	68
	78

	13
	d300混凝土承插口收水支管
	m
	1052
	214
	246

	14
	预埋过路管涵d600钢混承插口管
	m
	1137
	232.50
	193.00

	15
	预埋过路管涵d600钢混承插口管包封
	m3
	1819.20
	372.00
	308.80

	16
	预埋d100mm交通通信管道
	m
	3710
	700.00
	700.00

	17
	预埋d100mm交通通信管道包封
	m3
	200.30
	37.80
	37.80

	18
	手孔井
	个
	34
	4.00
	4.00

	二
	照明工程
	
	
	
	

	1
	箱式变电站SCB10-250KVA/10KV/0.4KV
	座
	4
	0
	0

	2
	箱式变电站SCB10-200KVA/10KV/0.4KV
	座
	0
	0
	1

	3
	路灯18米高，单侧挑臂2×400W的高压钠灯路灯
	根
	248
	0
	0

	4
	路灯18米高，单侧挑臂5×400W的高压钠灯路灯
	根
	10
	0
	0

	5
	路灯16米高，单侧挑臂2×400W的高压钠灯路灯
	根
	0
	52
	0

	6
	路灯16米高，单侧挑臂400W+250W的高压钠灯路灯
	根
	0
	0
	44

	7
	灯内上线电线BVVR-450/750，3×2.5，L=22m
	根
	546
	0
	0

	8
	灯内上线电线BVVR-450/750，3×2.5，L=21m
	根
	0
	104
	84

	9
	钢管G100
	m
	5500
	350
	800

	10
	钢管G200
	m
	2300
	175
	400

	11
	低压电缆YJV22-1/4×50+1×25
	m
	15380
	0
	0

	12
	低压电缆YJV22-1/4×35+1×16
	m
	0
	3150
	2820

	13
	接地线40×4mm扁铁
	m
	774
	162
	140

	14
	电缆井
	个
	80
	8
	8

	三
	交通工程
	
	
	
	

	1
	交通标线
	m2
	12702
	1720
	1623

	2
	交通标志5×2.8m
	套
	24
	3
	3

	3
	交通标志2×1m
	套
	2
	0
	0

	4
	交通信号灯
	个
	32
	6
	6


注：本工程共需土方约138180.1m3，其中工程产生挖方量共219915.1m3，填方全部采用挖方土，剩余土方约81735m3送于东疆其他低洼地块，工程无弃方。

表3    项目组成表

	组成
	工程名称
	工程内容

	主体工程
	道路工程
	本次道路工程包括新港九号路、亚洲路和欧洲路，共3条道路，总长度约7.7km。以上道路等级均为城市主干道，其中：

新港九号路和亚洲路设计道路红线宽度为80m，设计行车速度为60km/h；欧洲路设计道路红线宽度为50m，设计行车速度为40km/h。

	
	地基处理

工程
	地基处理交工标高预估为5.0m，总处理面积约24.7万m2。其中采用真空预压方法加固的面积为21.9万m2，采用堆载预压法加固，面积为0.6万m2，换填区面积为2.2万m2。

	辅助工程
	雨水收水井
	各条道路均在其道路两侧侧石下各设置一排收水井，间距约35～40m，收水井均接入本次道路规划的雨水管道。

上述规划雨水管道不属于本工程范围，本次设计不予考虑。

收水井采用预制U型槽（II型）线性收水井，尺寸为1000mm×210mm，泄水量约为23L/s。

	
	交通工程
	交通标志、标线设计按国家标准GB5768-1999《道路交通标志和标线》的规定进行。

	
	照明工程
	本工程照明采用10kV三相供电和0.4kV箱式变配电。沿本工程道路设置5座照明箱式变电站，每座箱变容量均为200kVA。

新港九号路：沿道路两侧人行道对称设置18m灯杆，间距50m，每个灯杆配一套2×400W高压钠灯。

亚洲路：沿道路两侧人行道对称设置16m灯杆，灯杆间距55m，每个灯杆配一套2×400W高压钠灯。

欧洲路：沿道路两侧人行道对称设置16m灯杆，灯杆间距55m，每个灯杆配一套400W+250W高压钠灯。

	绿化工程
	绿化
	由于本工程现阶段仅考虑港区的近期建设，满足车辆及行人的通行要求，两侧人行道外的绿化及景观设计待工程的下一阶段中进行完善。


二、评价区环境现状

2.1引用《天津市环境质量报告书》（2011年）中塘沽地区的环境空气质量监测数据，说明地区空气环境质量概况：大气污染物PM10、SO2、NO2年均值均达标；地区空气质量达到Ⅱ级标准的天数为357天，比例为85.7%，环境空气质量尚好。

2.2声环境现状监测结果表明，各监测点位均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和3类标准。
三、环境影响预测

3.1生态环境影响评价结论

⑴ 工程占地影响分析

工程占地为工程临时占地和工程永久占地。其中工程临时占地，主要是用于料场及施工营地等设施场所和施工便道的用地。由于现状用地为裸露土地，基本无地表植被，因此，本工程建设不会对现有陆域生态造成负面影响；工程永久占地类型为已形成的填海造陆区，没有陆生植被和野生动物，不会对陆生生态环境产生影响。

⑵ 项目取、弃土对生态环境影响分析

本工程所在区域已吹填基本成陆，其中工程挖方约219915.1m3，填方约138180.1m3，剩余土方约81735m3送于东疆其他低洼地块，工程无弃方。
⑶水土流失影响分析

本工程在施工中产生水土流失的主要原因包括降雨因素和工程因素。施工年份内8～9月是产生水土流失的集中期，暴雨期间水土流失的影响尤其显著。工程局部区域内填挖形成的人工微地形均有一定的坡度，为水土流失提供了潜在的势能。应加强水土保持工作。

3.2水环境影响评价结论

施工作业的生产废水应经防渗沉淀池处理后在蒸发池储存回收利用或蒸发，待施工结束后将蒸发池清理掩埋平整，同时应在施工现场设置临时厕所，污水由环卫部门定期抽走，由此以上污水均不会对地表水体产生明显不利影响。

营运期工程对沿线水环境的影响主要来自于路面径流，路面径流的主要污染物为SS。通过类比分析可知，营运期路面径流中污染物浓度比较低，水质基本为中性，BOD5、石油类物质、CODcr等污染物浓度均较低。由于本项目设计为城市支路，路面径流经道路两侧的雨水收集系统收集后排入港区雨水泵站。

3.3环境空气影响评价结论

评价区域大气环境质量受到粉尘污染，但未受到NO2污染。

道路施工期的环境空气污染主要为施工时灰土拌合扬尘、材料运输等造成的扬尘。加强运输管理，保证汽车安全、文明、中速行驶，科学选择运输路线；粉状材料应罐装或袋装，土、水泥、石灰等材料运输禁止超载，并盖篷布。采取以上措施后，工程建设不会对环境空气造成明显影响。

汽车尾气中的NO2对沿线影响较小。建设单位及管理单位应在行动和意识上积极支持国家及当地各级部门对机动车尾气污染物排放控制制定的各项政策措施，并力所能及地采取一些相应措施对本项目路面上行驶机动车尾气污染物的排放进行控制。

3.4声环境影响评价结论

施工期间各施工机械在工作时均会造成厂界噪声超标。建设单位通过采取严格的噪声污染防治措施，能够将施工噪声的影响降至最低。

本项目所建道路均为城市主干路，根据预测分析可知，在营运远期，新港九号路噪声污染防护距离110m，亚洲路的噪声污染防护距离100m，欧洲路的噪声污染防护距离60m。在噪声污染防护距离范围内，不宜在临路第一排建设噪声敏感建筑物，如学校、居住楼、机关、科研单位等，可规划建设绿化带或者建设仓储、工业建筑等噪声非敏感建筑。
3.5固体废物影响评价结论

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和部分建筑垃圾。生活垃圾集中收集后送垃圾处理场进行处理；建筑垃圾进行分类收集，可以利用的进行回收，以节省资源，对不能利用的，应交由环卫部门妥善进行无害化处理、焚烧、填埋、堆存等。

四、公众参与

由于本项目所在地周围环境保护目标较多，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与暂行办法》，本项目在实施公众参与信息公开工作期间没有公众通过传真或网络提出意见或建议。

本项目公众参与方式采用请被调查对象填写问卷的形式，根据调查，大部分公众表示支持本工程建设。公众最为关注的方面主要为：①施工期间的噪声、扬尘防治；②施工期间出行不便；③营运期间交通噪声、汽车尾气的影响。针对上述问题，建设单位承诺将严格落实本报告书提出的各项环保措施。

五、拟采取的环保措施

⑴ 生态环境：本项目应做好挖填土方的合理调配工作，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失，污染水体、堵塞排水管道。
⑵ 环境空气：施工期做好扬尘防治工作对施工现场四周进行围挡，材料堆放应采取必要挡风措施，遇恶劣天气加蓬覆盖；减少堆存量并及时利用，必要时设围栏，并定时洒水防尘等。营运期应强对道路的养护，使道路保持良好运营状态，同时加强汽车保养管理，加强合理调度，提高车辆工作效率，严格执行国家制定的汽车尾气排放标准，以保证汽车安全和减少有害气体的排放量。

⑶ 声环境：施工期应合理布局施工现场，合理安排作业时间等。营运期要求规划部门环保部门、交管部门通力合作，搞好建设规划，在本工程周边区域的项目开发中，依据环保部门提供的科学数据，合理规划、科学布局，避免交通噪声对公众造成明显影响。

⑷ 水环境：施工期要求施工营地附近设移动式临时厕所和蒸发池来处理生活、生产污水；营运期道路周围设置雨水收集管网，路面径流经道路两侧的雨水收集系统收集后排入港区雨水泵站。
⑸ 固体废物：施工期生活、生产垃圾集中收集外运交由城市环卫部门统一处理。营运期加强驾驶人员的管理，路边设置垃圾桶。

六、环评结论要点

天津港东疆港区新港九号路道路工程的建设对于完善东疆港区路网、推动东疆港区区域经济发展，为天津港乃至滨海新区经济维持高位运行提供一个畅通、便捷、迅速、安全的交通环境，符合天津港总体规划和交通规划要求。工程施工期将对大气、水、声环境及生态和社会环境产生一定影响，采取措施后可将环境影响降至最低程度，施工结束后这些影响大部分也将消除；运营期主要是道路噪声对附近声环境质量的影响，可通过采取合理规划等措施进行有效控制。本项目在认真落实报告书中各项环保措施及国家相应环保法规、政策，并严格执行“三同时”制度的前提下，从环境保护的角度考虑，工程的建设可行。

                                交通运输部天津水运工程科学研究所

                                                        2013.8.7
